[bookmark: _Toc18991][bookmark: _Hlk47528784]
[bookmark: _Toc47102948]
附件1
作业内容

	合同包
	项目

	运距范围
	预估数量（吨）
	预估工程运量（吨公里）
	施工高峰期最低车辆

	
	
	
	
	
	配置数量（台）

	第1合同包
	混合料运输

	20公里内（含20公里）
	3000
	25968 
	22


	
	
	20-50公里（含50公里）
	8000
	308134 
	

	
	
	50公里以上
	14000
	1101138 
	

	
	铣刨料运输
	20公里内（含20公里）
	2100
	18178 
	8

	
	
	20-50公里（含50公里）
	5600
	215694 
	

	
	
	50公里以上
	9800
	770797 
	


备注:1.以上数量为预估数量，实际采购数量以项目实际需求为准，请供应商充分考虑报价风险，如供应商中选，不应以遴选文件数量要求变更单价。
2.混合料铣刨料需运至遴选人指定位置，具体的位置以通知为准，若未运至遴选人指定位置，运输费用将不予结算，运输需符合正常的运行路线及时间逻辑，双方会对运输距离进行现场复核，运输路线甲方不认可的运输费及过路费甲方将不予结算。
3.运输项目价格应包含车辆折旧费（租赁费）、使用费、人工费、保险、修理费、驻地及生活费、利润等运输所产生的一切费用（不包含过路过桥费、过路过桥费实报实销，过路费需符合正常的运行路线及时间逻辑，双方会对运输距离进行现场复核，运输路线甲方不认可的运输费及过路费甲方将不予结算，本次预估过路费金额约为24万元），税金税率以申请人报价为准。

[bookmark: _GoBack]

附件2
附录1  资格审查条件（资质最低要求）

	合同包
	资质要求

	第1合同包
	具有独立法人资格，有效的营业执照，经营范围涵盖运输服务





附录2  资格审查条件（财务最低要求）

	合同包
	财务要求

	第1合同包
	第一种方式
近三年每年的营业收入不少于180万元，近三年平均净资产不少于36万元。
第二种方式
由银行出具（须有银行盖章）申请日前3个月内（2023年3月、2023年4月、2023年5月）的单位账户流水证明，每月月末账户余额平均值不少于5万元。
上述两种方式满足其中一种即可。


注：1.采用方式一应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件；公司成立时间不足三年的提供自公司成立以来的会计报表。若最近年度会计报表未出，则近三年时间往前推算一年。
2.采用方式二应附银行出具（须有银行盖章）申请日前3个月内的单位账户流水证明。







附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

	合同包
	业绩要求

	第1合同包
	近5年（2018年1月1日至申请截止日）承担过至少1个类似的混合料或铣刨料运输服务业绩。


注：申请人应提供近5年（以签订合同时间为准）来承担的类似业绩的合同协议书，合同协议书应含有：项目名称，甲、乙方单位名称，工作内容，甲、乙方签字盖章等内容。如果合同不能反映上述要求的业绩内容，可由甲方出具有效证明。如无合同协议书或合同协议书及甲方证明不能反映上述要求的业绩内容，遴选人在对申请人进行业绩审查时将不考虑该业绩。



附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

	合同包
	信誉要求

	第1合同包
	不得存在下列情况（信誉最低要求）：
1、处于被责令停业、接管或清算、破产状态；
2、存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；
（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
（3）申请人或其法定代表人在近三年内有行贿犯罪行为的；
（4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的；
（5）上一年度被列入建设集团或遴选人D级资源库且处于处罚期内的协作单位；
（6）近三年度被列入建设集团或遴选人Z级资源库且处于处罚期内的协作单位。


注：1.对以上（1）、（2）、（4）信用状况应附指定网站截图，截图上须有时间（电脑状态栏时间），截图时间为遴选公告发布之日至申请截止日之间。


附录5  资格审查条件（主要人员最低要求）

	合同包
	人员
	数量
	要求
	备注

	第1合同包
	项目负责人
	1
	年龄不超过55岁
	




附录6  资格审查条件（车辆最低要求）
	合同包
	设备名称
	型号（指标）
	单位
	数量
	备注

	第1合同包
	自卸汽车
	东风天锦（前四后四自卸翻斗车
	台
	15
	提供保险、驾驶员和车辆信息


注：（1）车辆所需证件（含驾驶证、行驶证）齐全，所有车辆应按规定年审和购买车辆保险（含交强险和商业保险）三者险≥100万，司机（座位)）险≥5万/座。
（2）车况良好、购车时间在10年内；
（3）要求有三年以上驾驶经验且有与车辆相符的驾驶证的驾驶员；
（4）施工过程中，运输车队负责人能够服从项目负责人的生产调动，及时调动所有车辆和人员；
（5）要求现场的施工车辆外表干净整洁，停放整齐，保证现场秩序。在施工时应经常对车辆外观和车厢进行清洁，保证混合料、铣刨料的质量；
（6）车队住宿、生活设施自行解决，停车场地、燃油自行解决；
（7）运输车辆需安装自动覆盖保温装置，没有安装则需覆盖油布保温。
。


附件3

宜昌养护片区铣刨摊铺沥青混合料、铣刨料运输队伍服务采购第  1  合同包申请单位报名登记表

	申请单位名称
	联系人
	联系方式
	遴选文件
接收邮箱
	日期

	


	
	
	
	




申请单位名称：             （盖章）      
联   系   人：             （签字）


注：报名表发送邮箱时邮件主题应注明“***公司参与宜昌养护片区铣刨摊铺沥青混合料、铣刨料运输队伍服务项目遴选报名”。





